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Kdo mtze vyrobit? (q

Dévcéata a chlapci od 7. ro¢niku ZS. Vzhledem k postupu vyroby
je nezbytny staly dozor ucitele a promyslena organizace prace.
Za jak dlouho se to stihne?

Doporucujeme vramci vyucovaciho predmétu Technika
vyhradit 1 - 2 vyucovaci hodiny.

Kdo zpracoval namét a vyrobek doporucuje?

Radim Dérda, Univerzita Palackého v Olomouci

Co se zaci nauci?

Ocekavané vystupy uceni:
- s porozuménim cte technickou dokumentaci a graficky znazorni
jednoduchy vyrobek,
- vyresi pfimérené narocny technicky problém aplikaci znamého zplsobu
reseni,
- rozlisi, roztfidi a pojmenuje zakladni technické materidly,
-z nabidky zvoli vhodny materidl a pracovni postup; pfi zhotovovani
vyrobku dodrzuje dany sled vyrobnich operaci.
Konkrétni dovednosti:
- sestaveni elektrického obvodu,
- spojeni soucastek pajenim,
- bezpecné uzivani pomUcek k zpracovani materialu.

Jaky material a pomucky potifebujeme?

Pracovni prostory:

- dilna.
Material:
- 1 x rezistor 220 Q, 3 x LED - luminiscen¢ni diody libovolné,
1 x napajeci konektor k 9V baterii, 1 x 9V baterie, nepdjivé pole, vodice.
Pomticky:

- pajecka, pajka (cin), kalafuna, Cistici houbicka.

Pracovni postup

1. Prohlédneme si el. schéma (obr. 1) a vybereme spravné soucastky:

- soucastky vyhledavame podle piehledu v textu:
metodika_00_bastlirske_minimum_derda,
- hodnotu rezistoru ur¢ime pomoci barevného kddu (obr. 2) -

¢ervena-cervena-cerna,
- orientaci LED - luminiscen¢ni diody ur¢ime podle zplosténi lemu
plastové ¢ocky (obr. 3), vétSinou u kratsi ,nozicky*,

2. Nejdrive umistime vSechny soucastky tak, aby kazdy vyvod (noZicka) byl
v samostatném sloupecku (obr. 4).

3. Nasledné propojime soucastky vodi¢i podle schématu. Pljdeme od
kladného pdlu (Cervené linky na nepdjivém poli), az k zapornému pdlu
(modra linka). Na zavér pfipojime na ¢ervenou/modrou linku napajeci kabel
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s 9V konektorem a po ptrekontrolovani zapojeni, ptipojime baterii (obr. 5).

4. Pokud diody sviti, prejdeme ke zjednodusSeni zapojeni. Odpojime baterii
a odstranime nepotfebné vodice, tak Ze vyvody soucdstek budou ve
spolecnych sloupeccich (obr. 6).

5. Pokud vse funguje, odpojime baterii a pfistoupime k pajeni. Opét zacneme
od kladného pélu (¢erveného dratku na pripojovacim kabelu baterie).

6. Péjeni: (podrobnéjsi ndvod metodika_00_bastlirske_minimum_derda)

- pfipravime si pdjecku, cin a kalafunu, POZOR kalafuna je tuhd kyselina,

- pokud je teplota pajecky nastavitelnd, nastavime ji na +-340°C, pokud
neni, nechdme ji rozehfat na teplotu, pfi které zacne vfit kalafuna
a nasledné tat cin,

- vroztaté kalafuné odmastime (ponofime/naneseme) pajené kontakty
soucastek, odizolované konce vodicl a hrot pajecky,

- nabereme cin na hrot pdjecky, roztaty cin se chova jako voda = stéka
shora doll = hrot pod cinem a nasledné preneseme cin z hrotu na spoje
= spoj ze shora pfitlaéime hrotem, az se nahreje, cin na spoj sdm stece.
Po steceni cinu, oddalime hrot, aniz bychom pohnuli spojem a nechame
zchladnout - mizZeme ofukem urychlit.

7. Takto spojime vSechny vyvody, které jsou ve spole¢ném sloupecku. (obr. 7)
8. Po prekontrolovani, Ze vSechny spoje drzi, vytvarovani a prelepeni paskou,
aby nedochazelo k nechténému dotyku vodicQ, pfipojime baterii. (obr. 8)
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Obr. 5 Obr. 6

Obr. 7 Obr. 8

Metodické poznamky

1. Je moZiné propojit s metodikou Noéni lampicka, nebo Svitici snéhuldk, Dérda.
—-— 2. Zakladni informace o pajeni a vyobrazeni sou¢astek naleznete v Gvodni
metodice: metodika_00_bastlirske_minimum_derda.
3. V pfipadé vétsiho nepdjivého pole, pracujeme na jedné poloving, u vétsich
projektl je nutné propojit horni/spodni napéjeci linky (Cervend/modra).
4. Do prostredi Tinkercad.com, se pfihlasime pres Ucet Google. Pro Zaky je
mozné pripravit snazsi pfihlaseni ptes vytvoreni Tridy.

Pouzité zdroje a dalsi inspirace

Internetové zdroje:

- TechnoMet - sbirka metodickych namétl k provadéni technickych
Cinnosti zakd ve Skole, zajmovém krouzku nebo détmi doma.
Primarné se zaméruje na aktivity pro déti a mladez ve véku od 6 do
14 let. Dostupné na: https://www.pdf.upol.cz/ktiv/technomet.

- Znaceni rezistortl -
https://blog.myarduino.cz/image/catalog/Obecne/Rezistor/resisto
r-colour-code.png

Vytvofeno v ramci projektu TACR TLO3000535 Vyvoj systému podpory implementace
inovativni koncepce technického vzdélavani na zékladnich $kolach v Ceské republice.
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