SPINAC SE ZPOZDENYM VYPNUTIM
- ZAKLADY ELEKTRONIKY A ROBOTIKY

Kdo mtze vyrobit?

Dévéata a chlapci od 7. roéniku ZS. Vzhledem k postupu
sestaveni je vhodny stdly dozor ucitele a promyslena organizace
prace.

Za jak dlouho se to stihne?
Doporucujeme vramci vyucovaciho predmétu Technika
vyhradit 1-2 vyucovaci hodiny.

Kdo zpracoval namét a vyrobek doporucuje?
Radim Dérda, Univerzita Palackého v Olomouci

Co se zaci nauci?

Ocekavané vystupy uceni:
- s porozuménim ¢te technickou dokumentaci a graficky znazorni
jednoduchy vyrobek,
- vyresi pfimérené narocny technicky problém aplikaci zndmého zpUsobu
feseni,
- rozlisi, roztfidi a pojmenuje zakladni technické materidly,
-z nabidky zvoli vhodny material a pracovni postup; pti zhotovovani
vyrobku dodrzuje dany sled vyrobnich operaci,
- sestavi primérené slozité robotické zafizeni s vyuzitim stavebnice.
Konkrétni dovednosti:
- sestaveni elektrického obvodu na nepajivém poli,
- programovani Arduino UNO — digitalni piny, vstup — obsluha tlacitka,
- poufiti logickych vyraz(i v podminéném prikazu (if..else),
- bezpecné uzivani pomucek k zapojeni obvodu.

Jaky material a pomucky potiebujeme?

Pracovni prostory:
- Skolni dilna pro elektroniku.
Material:
- 1 x Arduino UNO, rezistory 1 x 220 Q a 1 x 10 kQ, 1 x LED,
tlacitko, nepdjivé pole, vodice, propojovaci kabel USB A-B.
Pomticky:
- pocitac s USB, nainstalovanym Arduino IDE a pfipojenim k internetu.

Pracovni postup

1. Prohlédneme si elektrotechnické schéma (obr. 1). Vidime, Ze je slozeno ze
dvou casti. Vpravo, je zapojena, pres rezistor 220 Q, vystupni LED dioda.
Leva strana, obsahuje vstupni ¢ast — tlacitko, s rezistorem 10 kQ, kterym
budeme aktivovat rozsviceni LED diody.

2. Nejdfive v Tinkercad.com zapojime obvod podle schématu, postup
nalezneme v navodu: metodika_00_bastlirske_minimum_derda.

3. Vysledné zapojeni mlze vypadat, jako na obrazku 2.

4. Pin 6 vyuZijeme jako vystupni = kazdy z digitalnich pin( funguje jako maly,
programem ovladatelny zdroj napéti. Pfi nastaveni pinu (koliku) na napéti
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VYSOKE, bude na pinu 5V, pfi nastaveni na NiZKE, bude na pinu OV. Pouziva
se prikaz ,nastav kolik”.

. Abychom mohli vyuZzit digitalni pin 2 jako vstupni, musime ho zapojit podle

schématu. Rezistor 10K (10 kilo Ohmu = 10000 Q) zajisti, aby v rozpojeném
stavu tladitka, bylo na pinu 2 ,VYSOKE“ napéti (5V). Zarovefi omezuje
,zkratovy-maximalni“ proud, pfi sepnuti tlacitka, aby se Arduino neznicilo.
Pfi stisku tla¢itka klesne na pinu 2 napéti na ,NIZKE“ (OV).
Pro zjisténi hodnoty napéti na pinu, pouzijeme pfrikaz ,Cist digitalni kolik”.

. Prvné si naprogramujeme Arduino, jako bézné tlacitko. K tomu pouzijeme

fidici blok s podminénym ptikazem - ,pokud..jinak”. Pokud si odpovime na
otazku v podmince ANO, provedou se prikazy umisténé v horni ¢asti bloku
»pokud”. V pripadé, Ze odpovime NE, provedou se pfikazy umisténé v dolni
Casti bloku, za slovem ,,jinak”.

. Algoritmus by mohl znit: pokud je stisknuté tlacitko rozsvit LED, jinak LED

zhasni. Vysledny program mZe vypadat jako na obrazku 3.

. Uz vite, jak odddlime vypnuti LED? Novy algoritmus nyni zni: Pokud je

stisknuto tladitko, rozsvit LED, jinak pockej 5 sekund a vypni LED.
Mozna findlni podoba programu je na obrazku 5.

. Po ovéreni spravnosti zapojeni a programu v Tinkercadu, zrealizujeme nase

zapojeni s realnymi soucastkami, program nahrajeme do Arduina
a spustime, viz metodika_00_bastlirske_minimum_derda.

Obr. 1

Obr. 2
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Obr. 3

Obr. 4

PODMINKA

pokud Gist digitalni kolik 2 = NIZKE « pak

nastavitkolik 6 * na VYSOKE +=
jinak

nastavitkolik 6 * na NIZKE »

navzdy

pokud Cist digitaini kolik 2 =

nastavitkollk 6 » na VYSOKE =
jinak
cekat ° sekund »

nastavitkollk 6 + na NIiZKE »

Metodické poznamky

1. Zakladni informace, postupy a vyobrazeni soucastek nalezneme v metodice:
metodika_00_bastlirske_minimum_derda.

2. Metodika navazuje na metodiku Bézici svétlo, Dérda.

3. V pripadé, rychlejsich zakd, je mozno zadat dkol Pana/Orel.
(LED+rezistor)

Pouzité zdro

je a dalsi inspirace

Internetové zdroje:
- TechnoMet - sbirka metodickych namétli k provadéni technickych

¢innosti Zakd ve Skole, zdjmovém krouzku nebo détmi doma.
Primarné se zaméruje na aktivity pro déti a mladez ve véku od 6 do

14 let. Dostupné na: https: //www.pdf.upol.cz/ktiv/technomet.

Vytvoreno v ra

mci projektu TACR TLO3000535 Vyvoj systému podpory implementace

inovativni koncepce technického vzdélavani na zakladnich $kolach v Ceské republice.
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