TEPANY OBRAZEK

Kdo mtze vyrobit?

Dévcata a chlapci ve véku 7. ro¢niku zdkladni Skoly. V ptipadé
dostatecné trpélivosti Zzakll a udlitele lze vyradbét i s Zaky 6.
ro¢niku. Ucitel bude muset sem tam pomahat.

Za jak dlouho se to stihne?

Doporucujeme v rdmci vyucovaciho pfedmétu Technika vyhradit
min. 2 vyucovaci hodiny. Pokud Zaci nemaji dostatecné pracovni
zkuSenosti a nejsou zrucni, zabere vyroba i 3-4 vyucovacich

Kdo zpracoval namét a vyrobek doporucuje?

Michal Mrazek, Univerzita Palackého v Olomouci

Co se zaci nauci?

Ocekavané vystupy uceni:
- rozlisi, roztfidi a pojmenuje zakladni technické materialy,
- upravuje povrchy materiald brousenim a nanasenim bareyv,
-z nabidky zvoli vhodny materidl a pracovni postup; pfi zhotovovani
vyrobku dodrzuje dany sled vyrobnich operaci.
Konkrétni dovednosti:
- méfeni a orysovani polotovaru, stfihdni plechu, pilovani plechu,
vytvareni reliéfu tepanim.

Jaky material a pomucky potiebujeme?

Pracovni prostory:

- Skolni dilna,

- pfi vyuZiti mobilnich sad naradi Ize vyrabét i v bézné tridé nebo doma.
Material:

- hlinikovy plech tl. 1 mm.
Pomticky:

- nlUZky na plech, pilnik plochy, dal¢ik, kladivko, tuzka, rysovaci jehla,

ocelové pravitko, dfevéna podlozka.

Pracovni postup

1. Na plech si orysujeme polotovar ve tvaru ¢tverce o rozmérech 100x100 mm.

2. Polotovar vystfihneme nlizkami na plech s rovnym ostfim.

3. Polotovar upneme do svérdku a plochym pilnikem zapilujeme hrany
polotovaru, aby nebyly ostré. Upnuti do svérdku je potfeba provést pomoci
vloZek, aby se povrch plechu neponicil o Celisti svéraku.

4. Tuzkou si nakreslime na plech libovolny design a poté plech umistime na
drevénou podlozku.

5. Tepani provadime pfiloZzenim dulciku na zvolené misto a iderem kladivka do
dal¢iku. Intenzita ader( by méla byt s kazdym tderem stejna a sila pfimérena,
aby nedoslo k prorazeni plechu.

6. Pfi tepdni se snazime volit takovy smér postupu, abychom vidy vidéli
predchozi vytvorené dllky.

7. Po nékolika uderech je vhodné si vidy udélat kratkou prestavku, aby se ruka
drzici dtlc¢ik neunavila a nesnizila tim presnost prace.

8. Po dokonceni tepani je vyrobek hotovy.




Metodické poznamky

1.

2.

Vyrobu si predem vyzkousejte a vhodné rozfazujte —s zaky potom postupujte
jednotné po krocich.

Zvoleny zplsob tepani je ¢astec¢né propojen s technologii rucniho probijeni
plechu.

Tepani lze provadét i upravenym hiebikem o délce min. 80 mm. Nutné je
zapilovat ostrou Spicku. Otupeni Spicky hifebiku miZete zvolit hranaté nebo
palkulaté.

Dulcik i hiebik po povrchu plechu relativné prokluzuje — uhyba ze spravné
pozice. Problém lIze vyresit vykreslenim designu vyrobku na papir, ktery poté
pfilepime na plech.

Pfed zahajenim tepani je vhodné si ¢innost vyzkouset na kousku odpadniho
plechu. Pfedevsim je potfebné zjistit, jakou intenzitou vést Udery kladivkem.
Kladivko vhodné pro tepani ma hmotnost hlavy 100-150 g.

K tepani plechl se v praxi pouZivaji rizné tvarovana kladivka a specidlni
nastroje. Nastroje naleznete napf. zde: http://www.vensy.cz/vensy/eshop/1-
1-Naradi-a-pomucky/6-2-Tepani-a-tvarovani

Vzniklo v roce: 2020. Odborna garance: J. Dostal, Katedra technické a informacni vychovy PdF UP v Olomouci.




Pouzité zdroje a dalSi inspirace

Internetové zdroje:

- TechnoMet — sbirka metodickych naméta k provadéni technickych
¢innosti zakd ve skole, zajmovém krouzku nebo détmi doma. Primarné
se zaméruje na aktivity pro déti a mladez ve véku od 6 do 14 let.

- FRISCHHERZ, Adolf, Paul SKOP a Jiti KNOUREK. Technologie zpracovdani
kovii 1: zékladni poznatky. 5. vyd. Praha: SNTL, 2004. ISBN 8090265553.

Vytvofeno v ramci projektu TACR TLO3000535 Vyvoj systému podpory implementace
inovativni koncepce technického vzdélavani na zakladnich kolach v Ceské republice.
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