VYROBA SROUBOVAKU

Kdo mtze vyrobit?

DévCata a chlapci ve véku 7. rocniku zdakladni Skoly.
Doporucujeme zaradit do vyuky v pfipadé, Ze maji Zaci jiz
zkusenosti s fezanim alespon dievénych materiald. Ucitel bude
muset sem tam pomahat.

Za jak dlouho se to stihne?

Doporucujeme v rdmci vyucovaciho pfedmétu Technika vyhradit
min. 4 vyucovaci hodiny. Pokud Zaci nemaji dostatecné pracovni
zkuSenosti a nejsou zrucni, zabere vyroba i 6 vyucovacich hodin.

Kdo zpracoval namét a vyrobek doporucuje?
Michal Mrazek, Univerzita Palackého v Olomouci

Co se zaci nauci?

Ocekavané vystupy uceni:
- s porozuménim cte technickou dokumentaci a znazorni jednoduchy
vyrobek,
- rozlisi, roztfidi a pojmenuje zakladni technické materialy,
- provadi pfimérené narocné ruéni zpracovani technickych materiald,
-z nabidky zvoli vhodny materidl a pracovni postup; pfi zhotovovani
vyrobku dodrzuje dany sled vyrobnich operaci.
Konkrétni dovednosti:
- méfeni a orysovani polotovaru, fezani plastli a kovd, pfesné fezani,
pilovani a brouseni plastl a kov, spojovani plasta.

Jaky material a pomucky potiebujeme?

Pracovni prostory:
- skolni dilna,
- pfivyuZiti mobilnich sad naradi Ize vyrabét i v bézné tridé nebo doma.

Material:

trubka dutd @ 5 mm.
Pomticky:

kladivko.

Pracovni postup

Sroubovaku. Jako predlohu mizeme vyuZit nakres.

rozdélime na dvé poloviny. Vytvofime tak polotovar pro rukojet.

drevénou podlozku a pomoci G-svorky upneme k desce stolu.

jehlovym pilnikem nebo 3irsim vrtakem @ 7-8 mm.

- plastova deska (PVC Novodur, plexisklo) o tloustce min. 8 mm, hlinikova

- prenosny svérak, pila ru¢ni rdmova pila, pila ocaska, pilnik plochy, jehlové
pilniky, brusny papir, tuzka nebo fix, pravitko, G-svorka, dal¢ik 5 mm,

1. Nachystame z 2 plastové desky pasky o rozmérech min. 120x30 mm.
2. Na 1 plastovy pasek orysujeme tuzkou nebo fixem vyrobek v podobé

3. Druhy plastovy pasek upneme do svéraku. Doporucujeme upinat pres
vlozky, které zabrani otisknuti Celisti svéraku do polotovaru. Pasek

4. Mezi obé poloviny vloZime cely pasek. VSechny casti polozime na
5. Pomoci aku-vrtacky vyvrtame diry @ 5 mm, aby bylo moZné viechny

¢asti nasledné spojit. Vnéjsi hrany je dér je potfeba zkosit, abychom
vytvorili zapusténi pro hlinikové koliky. Zapusténi mizeme vytvofit




6.

7.

8.

10.

11.

12.

Z kulaté hlinikové trubky si naméfime a ufizneme 2 kusy o délce 28-30
mm. Délka zavisi na tloustce plastovych pask(. Vzniklé koliky
nafizneme na obou Celnich strandch ruéni rémovou pilou do hloubky
2 mm.

VSechny tfi plastové €asti spojime dohromady pomoci hlinikovych
kolik(i, které vloZzime do vyvrtanych dér. Koliky by mély z obou stran
pfesahovat 2 mm.

Vyrobek poloZzime na svérak, abychom mohli celistmi upnout
presahujici hlinikové koliky na spodni strané. Z horni strany vloZzime
do kolikll dul¢ik azlehka kolik rozklepneme kladivkem, aby se
rozevrel. Vyrobek poté otocime a postup opakujeme.

Koliky by nyni nemély jiz vypadnout. MiZeme je tedy rozklepnout
silngji. Pevného zapusténi docilime findlnim rozklepnutim pouze za
pomoci kladiva nebo vyrobek sevieme ve svéraku.

Oba konce spoju poté zapilujeme do hladka. Pilovanim dojde zaroven
ke vzniku tepla, které zlepsi pevnost spoje po zchladnuti.

Nasledné vytvarujeme Sroubovak pilami a pilniky. Pri vytvareni
Sikmych fez( si mizeme praci zjednodusit prilozenim drevéné listy,
ktera dopom{ze provést rovny fez.

Plochym pilnikem zaoblime roky a hrany. Finalni povrch vybrousime
brusnym papirem.
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Metodické poznamky

1. Vyrobu si pfedem vyzkousejte a vhodné rozfazujte — s zaky potom postupujte
jednotné po krocich.

2. Pred vyrobou plastového Sroubovaku je vhodné do vyuky nejprve zaradit
metodicky list ,Naradi plochy kli¢“, kde si Zaci nékteré operace vyzkousi. Nebo
Ilze metodické listy vhodné rozdélit mezi Zaky podle jejich zrucnosti
a zkusenosti.

3. P¥ivyrobé sroubovaku je ¢asto vyuzivano Sikmych rezd, proto je vhodné, aby
Zaci jiz méli zkusSenosti s fezanim. Pfipadné je mozné pfichystat pro Zaky
drevéné listy, které pfilozZi k polotovaru. Lista poslouzi jako vymezeni sméru
fezani.

4. Pokud nemdame k dispozici ru¢ni ramovou pilu, jako alternativu na drobnéjsi
fezy mizeme pouzit ruéni platkovou pilku, napt.: https://www.obi.cz/pily-a-
pilniky/pila-na-kov-300-mm/p/5482260

5. U hlinikovych koliki nezapilujeme hrany po urezani z divodu zapousténi do
plastovych ¢€asti. Zakdm zdraznime nutnost opatrné manipulace
s nezapilovanymi koliky.

6. Zvoleny plast je moZné fezat pilou ocaskou na dfevo i ru¢ni rdmovou pilou na
kov. Pfi fezani plastu se pilové platy budou zanaset plastovymi zbytky.
Doporucujeme proto nachystat nepotiebné zbytky dreva, které poslouzi
k ocisténi platud pil. Postaci provést nékolik zarez( do dreva.

7. Zhotoveny plastovy Sroubovdk nedoporucujeme pouZivat na narocné
Sroubovani spoju.

Pouzité zdroje a dalSi inspirace

Internetové zdroje:

- TechnoMet — sbirka metodickych naméta k provadéni technickych
¢innosti Zakl ve skole, zajmovém krouzku nebo détmi doma. Primarné
se zaméruje na aktivity pro déti a mladez ve véku od 6 do 14 let.

- Rezdni plast(i — jaké nastroje zvolit pro Fezani plasti v domacnosti nebo
na chalupé? Dostupné z: https://www.chatar-chalupar.cz/cim-rezat-

plasty/

Vytvofeno v ramci projektu TACR TLO3000535 Vyvoj systému podpory implementace
inovativni koncepce technického vzdélavani na zakladnich $kolach v Ceské republice.

T A
C R

Technologicka

agentura Program Eta

Ceské republiky

Vzniklo v roce: 2020. Odborna garance: J. Dostal, Katedra technické a informacni vychovy PdF UP v Olomouci.



	VÝROBA ŠROUBOVÁKU

