VYROBA PLOCHEHO KLICE Z PLASTU

Kdo mtze vyrobit?

DévCata a chlapci ve véku 6. rocniku zdakladni Skoly.
Doporucujeme zaradit do vyuky v pfipadé, Ze maji Zaci jiz
zkusenosti s fezanim alespon dievénych materiald. Ucitel bude
muset sem tam pomahat.

Za jak dlouho se to stihne?

Doporucujeme v rdmci vyucovaciho pfedmétu Technika vyhradit
min. 3 vyucovaci hodiny. Pokud Zaci nemaji dostatecné pracovni
zkuSenosti a nejsou zrucni, zabere vyroba i 4-5 vyucovacich
hodin.

Kdo zpracoval namét a vyrobek doporucuje?
Michal Mrazek, Univerzita Palackého v Olomouci

Co se zaci nauci?

Ocekavané vystupy uceni:
- s porozuménim Cte technickou dokumentaci a znazorni jednoduchy vyrobek,
- rozlisi, roztfidi a pojmenuje zakladni technické materialy,
- upravuje povrchy materiald brousenim a nanasenim bareyv,
-z nabidky zvoli vhodny material a pracovni postup; pfi zhotovovani
vyrobku dodrzZuje dany sled vyrobnich operaci.
Konkrétni dovednosti:
- méreni a orysovani polotovaru, fezani plastl, presné fezani, pilovani
a brouseni plastd.

Jaky material a pomucky potiebujeme?

Pracovni prostory:
- Skolni dilna,
- pfi vyuZiti mobilnich sad naradi Ize vyrabét i v bézné tridé nebo doma.
Material:
- plastova deska (PVC Novodur, plexisklo) o tloustce min. 8 mm.
Pomticky:
- prenosny svérak, pila rucni rdmova pila, pila ocaska, pilnik plochy
a Ctvercovy nebo tfihranny, brusny papir, tuzka nebo fix, pravitko,
kruzitko, Sroub M6 — M8.

Pracovni postup

1. Nachystame z plastové desky pasky o rozmérech min. 120x30 mm.

2. Na plastovy pasek orysujeme tuzkou nebo fixem vyrobek v podobé plochého
klice. Jako predlohu mlGzeme vyuZit nakres. K vykresleni Sestihranu mlzeme
pouzit konkrétni Sroub s danou velikosti.

3. Polotovar nasledné upneme do svéraku. Doporucujeme upinat pres viozky,
které zabrani otisknuti Celisti svéraku do polotovaru.

4. Pilou ocaskou muiZeme vyrezat hlavni tvar klice. Pofadi jednotlivych fezl
doporucujeme volit podle nakresu.

5. Sestihranny vyfez zhotovime pomoci dvou rovnobéinych zarez(i. Vymezeny
prostor zarezy Castecné odstranime Sikmymi fezy. Pro Sikmé fezy je vhodna
rucéni ramova pila. Zbyvajici ¢ast dopracujeme pilniky viz nakres.

6. Konecny tvar klice dopracujeme pilniky, véetné zaobleni hran.

7. Povrch klice dopracujeme brusnym papirem.
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Vzniklo v roce: 2020. Odborna garance: J. Dostal, Katedra technické a informacni vychovy PdF UP v Olomouci.



Metodické poznamky

1.

2.

Vyrobu si predem vyzkousejte a vhodné rozfazujte —s zaky potom postupujte
jednotné po krocich.

Pti vyrobé klice je casto vyuzivano Sikmych fezl, proto je vhodné, aby Zaci jiz
méli zkuSenosti s fezanim. Pfipadné je mozné prichystat pro zdky drevéné
listy, které pfiloZi k polotovaru. Lista poslouzi jako vymezeni sméru fezani.
Pokud nemame k dispozici ruéni rdmovou pilu, miZeme Cast Sestihranného
vyfezu odvrtat pomoci aku-vrtacky a nasledné tvar dopilovat pilniky.

Zvoleny plast je moZné rezat pilou ocaskou na dfevo i ruéni rdmovou pilou na
kov. Pfi fezani plastu se pilové platy budou zanaset plastovymi zbytky.
Doporucujeme proto nachystat nepotiebné zbytky dreva, které poslouzi
k ocisténi platud pil. Postaci provést nékolik zarez( do dreva.

Zhotoveny plastovy kli¢ nedoporucujeme pouzivat na naro¢né dotahované
spoje

Pouzité zdro

je a dalsi inspirace

Internetové zdroje:

- TechnoMet — sbirka metodickych namétl k provadéni technickych
¢innosti zakd ve skole, zajmovém krouzku nebo détmi doma. Primarné
se zaméruje na aktivity pro déti a mladez ve véku od 6 do 14 let.

- Rezdni plastii — jaké nastroje zvolit pro fezani plastd v domacnosti nebo
na chalupé? Dostupné z: https://www.chatar-chalupar.cz/cim-rezat-

plasty/

Vytvofeno v ramci projektu TACR TLO3000535 Vyvoj systému podpory implementace
inovativni koncepce technického vzdélavani na zakladnich $kolach v Ceské republice.
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