SAMOHYB NA GUMICKOVY POHON

Kdo mtze vyrobit?

Dévcata a chlapci ve véku 7. - 8. ro¢niku zakladni skoly. V pfipadé
dostatecné trpélivosti zZakd a ucitele Ize vyrabét i s zaky 6. - 7.
rocniku. Doporuéujeme vsak mensi pocet Zakd ve skupiné. Ucitel
bude muset sem tam pomahat.

Za jak dlouho se to stihne?

Doporucujeme v rdmci vyucovaciho pfedmétu Technika vyhradit
min. 6 vyucovaci hodiny. Pokud Zaci nemaji dostatecné pracovni
zkuSenosti a nejsou zrucni, zabere vyroba i 7 vyucovacich hodin.

Kdo zpracoval namét a vyrobek doporucuje?
Miroslav Janu, Univerzita Palackého v Olomouci

Co se zaci nauci?

Ocekavané vystupy uceni:
- pfizpracovani technickych material( vyuZiva ru¢ni naradi i bezpecné
elektrické naradi,
- rozlisi, rozttidi a pojmenuje zakladni technické materialy,
-z nabidky zvoli vhodny material a pracovni postup; pfi zhotovovani
vyrobku dodrzuje dany sled vyrobnich operaci.
Konkrétni dovednosti:
- méfeni, rysovani, fezdni materialu, brouseni, stfihani, vrtani, lepeni,
prace s tavnou pistoli, montazni prace.

Jaky material a pomucky potiebujeme?

Pracovni prostory:

- Skolni dilna,

- pfi vyuZiti mobilnich sad naradi Ize vyrabét i v bézné tridé nebo doma.
Material:

- fasddni polystyren — styrodur tl. 20 mm (tvrzeny polystyren), 1 ks
korkového nebo dfevéného kole¢ka provrtaného vrtakem @ 8 mm, el.
izolaéni paska, plastové bréko @ 8 mm, truhlafsky spojovaci kolik @ 6 mm,
délka £ 100 mm, 2 gumicky, 1 ks Spejle, kluzna podlozka z PVC.

Pomticky:

- pracovni odév, rysovaci potfeby, kruZitko, zalamovaci ndz, vrtak @ 8 mm,

brusny papir, lupénkova pilka, aku-vrtacka, Stipaci klesté, tavna pistole.

Pracovni postup

1. Na polystyren kruZzitkem narysujeme 3 kolecka @ 60 mm a vyfeZeme

lupénkovou pilkou.

Kolecka zacistime brusnym papirem.

Stfed provrtame vrtadkem @ 8 mm.

Kolecka natésno navle¢eme na brcko.

Po obvodu soubor kolecek omotame el. izolacni paskou a pfecnivajici bré¢ko

po obou stranach ufizneme.

Tavnou pistoli naneseme ,, hruby vzorek pneumatiky”.

7. Z jedné strany kolecka vytvofime zalamovacim noZem zarez max. 30 mm pro
uloZeni Spejle (zabranuje prokluzovani gumicky).

8. Na Spejli navlékneme gumicky a protahneme je brékem na druhou stranu
valce.
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9. Nadruhé strané na vycnivajici gumicku navleCeme kluznou podlozku
a druhou kluznou podlozku vyrobenou z korku.

10. Na konec gumicky navleceme truhlarsky spojovaci kolik.

11. Otacenim koliku namotame gumicku pro pohyb kolecka.

12. Vyrobek je hotov.

Vzniklo v roce: 2020. Odborna garance: J. Dostal, Katedra technické a informacni vychovy PdF UP v Olomouci.



Metodické poznamky

1. Vyrobu si pfedem vyzkousejte a vhodné rozfazujte — s Zzaky potom postupujte
jednotné po krocich.
2. PFi pouzivani tavné postole dbejte zvysené bezpecnosti pred popalenim.

Pouzité zdroje a dalsi inspirace

KniZni publikace:
- JOSTEN, Elmar, Thomas REICHE a Bernd WITTCHEN. Drevo a jeho
obrdbéni. Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2961-9.

Internetové zdroje:

- TechnoMet — sbirka metodickych namétld k provadéni technickych
¢innosti zaka ve skole, zdjmovém krouzku nebo détmi doma. Primarné
se zaméruje na aktivity pro déti a mladez ve véku od 6 do 14 let.
Dostupné na: https://www.pdf.upol.cz/ktiv/technomet.

Vytvoreno v ramci projektu TACR TLO3000535 Vyvoj systému podpory implementace
inovativni koncepce technického vzdélavani na zakladnich $kolach v Ceské republice.
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