SVICEN Z POROVITEHO BETONU

Kdo mtuze vyrobit?

Dévcata a chlapci ve véku od 8. ro¢niku zakladni Skoly. V pfipadé
dostatecné trpélivosti Zakd a ucitele lze vyrabét i s zaky 6-7.
rocniku. Doporudujeme vsak mensi pocet Zakud ve skupiné. Ucitel
bude muset ob¢asné pomahat.

Za jak dlouho se to stihne?

Doporucujeme v rdmci vyucovaciho predmétu Technika vyhradit
min. 4 vyucovaci hodiny. V pfipadé absence aku-vrtacky mlze
vyroba zabrat i vice ¢asu.

Kdo zpracoval namét a vyrobek doporucuje?
Michal Mrazek, Univerzita Palackého v Olomouci

Co se zaci nauci?

Ocekavané vystupy uceni:

- s porozuménim cte technickou dokumentaci a znazorni jednoduchy
vyrobek,

- provadi pfimérené narocné rucni zpracovani technickych materiald,

-z nabidky zvoli vhodny material a pracovni postup; pfi zhotovovani
vyrobku dodrzuje dany sled vyrobnich operaci,

- ovladd zékladni technické dovednosti spojené s provozem a udrzbou
bytu a domu.

Konkrétni dovednosti:

- postupuje podle slovniho navodu nebo jednoduchého vykresu, aplikuje
jednotlivé kroky technologického postupu, praktické pochopeni
technologického vyznamu stavebnich hmot a materialq,

- vrtani, Sroubovani, pilovani, brouseni.

Jaky material a pomucky potfebujeme?

Pracovni prostory:
- Skolni dilna,
- pfivyuZiti mobilnich sad naradi Ize vyrabét i v bézné tridé nebo doma.
Material:
- drevéna deska nebo preklizka 100x100 mm, tl. 8 mm, kvadr pérovitého
betonu 80x80x120 mm, 2 vruty 3x30 mm, 2 hmoZdinky 4x20 mm.
Pomticky:
- aku-vrtacka, vrtak do betonu @ 4 mm, Sroubovak, pilnik kulaty a plochy,
jehlové pilniky, brusny papir, pilka ocaska, prenosny svérak, kruzitko,
ochranné bryle.

Pracovni postup

1. Pfipravime si dfevénou podlozku s poZzadovanymi rozméry a tloustkou
pfiblizné 8 mm. Podle nakresu “A“ si na podloZce zaznacime tuzkou stfedy
dér, které vyvrtame pomoci aku-vrtacky s vrtakem do dreva.

2. Z pérovitého betonu si nachystdame kvadr s pozadovanymi rozméry. Podle
nakres “B“ si na celnich stranach kvadru zaznacime stfedy dér. U diry
s @ 40 mm si zaznadime kruZitkem i obvod diry.

3. Kvadr si upneme do prenosného svéraku, ktery mame pripevnény ke stolu.
PFi upnuti pouzijeme vlozky mezi stény kvadru a cCelisti svéraku. Jako vlozku
muiZeme zvolit napf. silnéjsi karton nebo preklizku.




. Do aku-vrtac¢ky upneme vrtdk do betonu s @ 4 mm. Pomoci fixu a pravitka si

zaznacime na vrtdku hloubku vrtdni 25 mm (lze provést i pomoci lep. pdsky).

. Pfed zahdjenim vrtani dér pro hmozdinky si do povrchu kvadru vytvotime

nachystanym vrutem dolik, aby nam vrtak na pocatku vrtani neuhnul mimo
pozadovany prostor vrtani.

. Diru pro svi¢ku s @ 40 mm vytvofime nejprve nahrubo tak, Ze odvrtdme nékolik

dér blizko u sebe. Hloubku vrtani si opét mlizeme na vrtaku zaznacit fixem.

. PoZadovany tvar kapsy pro svicku dopracujeme kulatym nebo pulkulatym

pilnikem. Do hladka kapsu vybrousime brusnym papirem. Vhodné je brusny
papir omotat okolo dfivka s kulatym prirezem.

. Do predvrtanych dér vloZime hmozdinky. Pfipadné je miZeme naklepnout do dér

kladivkem. Nasledné mizeme vruty pfipevnit dfevénou podlozku ke kvadru.

. Nyni zbyva dotvarovat svicen. Zde mizeme ponechat volnost tvirci ¢innosti

zak(, aby si navrhli vlastni design. K tvarovani Ize poutzit pilku, r@izné pilniky,
brusny papir, pfipadné vyvrtat otvory do boc¢nich stén a déle je dopracovat
jehlovymi pilniky.

10.Po dosazZeni poZadovaného tvaru je vyrobek hotovy.
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Metodické poznamky

. PFivyrobé svicnu vysvétlete Zakim rozdily mezi vrtaky do dreva, do Zeleznych

material( a do betonu.

. U vrtani do poérovitého betonu muzete vysvétlit priklad analogie vrtani do

zdiva a uchyceni policky pomoci vrutli a hmoZzdinek na zed.

. Pred vlozenim hmozdinek do predvrtanych dér se ujistéte, Ze jsou hmozdinky

uvolnéné k rozevreni. Pfipadné je nutné profiznout plastové spojeni pomoci
noziku.

. Pfi vrtdni pouZivame ochranné bryle. Vrtany polotovar musi byt pevné

pfipevnén ve svéraku nebo pomoci G-svorek k desce stolu.

. Svorky mulzZeme pouZit napf.: https://www.obi.cz/upinaci-nastroje/sada-

sverek-2dilna/p/5400296

. Odvrtani diry pro svicku mGZeme provést i pomoci Forstnerova vrtaku

s @ 40 mm. Tento vrtak oviem neni primdrné uréen pro vrtani do daného
materialu. Vrtani s timto vrtdkem vykondva vyucujici.

Pouzité zdro

je a dalsi inspirace

Internetové zdroje:

- TechnoMet — shirka metodickych namétl k provadéni technickych
¢innosti zak( ve skole, zdjmovém krouzku nebo détmi doma. Dostupné
na: https://www.pdf.upol.cz/ktiv/technomet.

- Vrtdni do zdiva a betonu — https://www.kutil.cz/vyber-naradi/vrtaky-do-
zdiva-a-betonu-co-by-mel-kazdy-zacinajici-kutil-vedet-3/

- Svicen z vytvrzovacich hmot:
https://cz.pinterest.com/pin/503418064597807679/
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